' Georaster®

Schragdachbegriinung fiir
besonders ,,steile” Anspriiche

Ingenieurwerkstatt + Griindachsysteme




Georaster® flr die dauerhafte Begriinung

Der bekannte und bewahrte Standard-
Systemaufbau Begrintes Schragdach”
mit Floraset F5 75 ermfglicht die Be-
griinung von Dachflichen bis ca. 25°
Dachneigung.

ZinCo setzte nun sein Know-how in die
Systementwicklung Georaster”. Dieser
lag die Forderung zugrunde, auch fir
Dachflachen mit mehr als 25° Dach-
neigung eine sichere und vor allem
dauerhafte Begrinungslosung mit
effektiver Schubabtragung anzubieten.
Das Georaster® ist patentrechtlich ge-
schitzt.

® hohe Trag- und Scherfestigkeit
bei geringem Gewicht

m fachigerVerbund durch
einfaches Ineinanderstecken

® sofortbegehbar
B wasserdurchldssig

B dankgeringem Eigenvolumen
groferdurchwurzelbarer Raum

B umweltvertraglich
B vielseitigeinsetzbar

B Sedumalbum in Sorten

m Sedum floriferum
"Weihenstephaner Gold'

B Sedum hybridum
'Immergriinchen’

B Sedum sexangulare

B Sedum spurium in Sorten

B Ergdnzend eignen sich auch
Pflanzen aus der Pllanzen-
gemeinschaft .Steinrosenfiur®,

B Alternativ kbnnen vorkultivierte
Sedum-Vegetationsmatten
aufgebrachl werden.

Das ZinCo-Georaster® ist ein stabiles
Rasterelement, das im flachigen Ver-
bund aufgebrachtwird und beider Verle-

gungbereits verfllltund begangenwer-  pgtarial: Polyethylen (HD-PE),

den kann. Es bietet eine sichere Schub- RC-Anteil ca. 80 %
sicherung bei Schragdachbegrinungen ; i
inVerbindung miteinerstabilen Traufauf- ~ Gewicht: ca. 1,8 kg/Element

kantung oder zusatzlichen Schwellen. Belastbarkait: max. 10 kN/Ifm
Abgesehenvondem Einsatzauf Schrag- Liefereinheit: Palette mit 96 Stiick
dachem findetes auchalsals Armierung = 37,5 m? (2,56 Ele-

fiir Schotterrasen und im Wegebau, zur mente ergeben 1 m?)

Boschungssicherung und flirvieles mehr
Verwendung.

Der Verbund der Georaster®-
Elemente erfolgt Gber
integrierte T-Profile
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Blockhaus in

alhingen/Enz-Rofwag

o

Fiir Dachneigungen von ca. 20° bis ca. 35°

Systemaufbau mit Georaster® ¢/ Bepflanzung mit Sedum-Flach-

. & ballenpflanzen (28 Stk/im?),
evil. erganzt durch Stauden
gemaf Liste Steinrosenflur”

Elastodrain-Streifen

— Systemerde  Steinrosenflur”
(ca. 120 l/m?)

— GEORASTER®-Elemente

— Wasserspeichermatie
WSM 150
Dachaufbau mit wurzel-
] fester Abdichtung und
\y - stabiler Traufaufkantung
i '
i
Aufbauhéhe: ca. Mem
Systemgewicht: ca. 150 kg/m®







