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Objektname: 
 
Straße/Hausnummer: 

 

Firma: 
 
Straße/Hausnummer: 
 
PLZ/Ort: 

 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
  
…………………………………………….. 

 

………………………………………….……. 
 
………………………………………….……. 

 

Firma: 
 
Straße/Hausnummer: 
 
PLZ/Ort: 

 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
  
…………………………………………….. 

 

verantwortlicher 
Monteur: 
 
Telefon: 

 
 
 
 

………………………………………….……. 
 
………………………………………….……. 

 

Firma: 
 
Straße/Hausnummer: 
 
PLZ/Ort: 

 

ZinCo GmbH 
 
Lise-Meitner-Straße 2 
  
72622 Nürtingen 

 

Art und Typ der Sicherungseinrichtung: ……………………………………………………………………………………………………… 

Auflastsicherung durch Schüttgut: 
 

Art:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
Trockengewicht nach Setzung:   ……………………..… kg/m³ *  Notwendige Einbauhöhe: ……………………………..…. cm ** 
 
Dachgefälle: ………………………………...…...……… ° **        Tatsächliche Einbauhöhe: ………………………..………. cm 
 
Besonderheiten, möglichst mit Fotos dokumentiert: …………………………………………………………………………………………. 
(z.B. Umstecken von Rastern, Abweichungen zur 
ursprünglichen Einplanung etc.)  
 
 
 
*  siehe Angaben auf dem Produktdatenblatt des Schüttgutes. 
    

** siehe ZinCo Einbauanweisungen 

Auftraggeber: 

Objekt: 

Montage: 

Produkthersteller: 

Sicherungseinrichtung: 

 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 

 

Gebäudeteil: 
 
PLZ/Ort: 

 

………………………………………….……. 
 
………………………………………….……. 

 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
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SiGeKo: 
 

Firma: 
 
Straße/Hausnummer: 
 
PLZ/Ort: 

 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
  
…………………………………………….. 

 

………………………………………….……. 
 
………………………………………….……. 

 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 

ZinCo Fallnet®-Montagedokumentation 
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Anmerkungen: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Seriennummern (Bei mehreren Anschlagpunkten bitte eine zweite Seite verwenden): 
 

Anschlagpunkt 1: ……………..………… Anschlagpunkt 2: …………..……………. Anschlagpunkt 3: ……..…………………. 

Anschlagpunkt 4: ……………..………… Anschlagpunkt 5: …………..……………. Anschlagpunkt 6: ………..………………. 

Anschlagpunkt 7: ………………..……… Anschlagpunkt 8: …………..……………. Anschlagpunkt 9: ……..…………………. 

Anschlagpunkt 10: ………………..……… Anschlagpunkt 11: ………..………………. Anschlagpunkt 12: ………..………………. 

Anschlagpunkt 13: ………………..……… Anschlagpunkt 14: ………..………………. Anschlagpunkt 15: ……..…………………. 

Anschlagpunkt 16: ………………..……… Anschlagpunkt 17: ………..………………. Anschlagpunkt 18: …………..……………. 

 

 
Bestätigung durch den Montageverantwortlichen 
 

Die Einbauanleitung und Vorgaben des Herstellers der Anschlageinrichtungen wurden eingehalten. Die Ausführung erfolgte 
wie geplant. Alle Anschlageinrichtungen wurden vor und nach Aufbringung des Schüttgutes fotografiert. 
Eine Fotodokumentation - insbesondere von Details, die im eingebauten Zustand nicht mehr sichtbar sind -  sowie der bemaßte 
und entsprechend nummerierte Verlegeplan liegen dieser Dokumentation bei. Der Verlegeplan mit der Lage der Anschlagein-
richtungen und entsprechende Nutzerinformationen wurden für jeden ersichtlich am Bauwerk (Dachzugang) angebracht. 
 
 
 
……………………………………………………                               …………………………………………………… 
Datum        Prüfer/Verantwortlicher Monteur 
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