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Solarnutzung und 

Dachbegrünung 

2 

Montage-Arten 

Beton-Fundamente  „Aerodynamische Systeme“ 
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ZinCo Solarbasis SB 200 

4 

ZinCo Solarbasis SB 200 

Solar-

Grundrahmen  

Windverband 

„Solarbasis SB 200“ 

mit Alu-Leiterrahmen 

SGR 

Höhenverstellung 

5 

ZinCo Solarbasis SB 200 

Solar-Grundrahmen von  

5° bis 45° Neigung 

Solar-

Grundrahmen 
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Fallnet
®
 Rail und Solarbasis 

Fallnet
®
 SB 200-Rail 

- Schienen 

- Stoßverbinder 

- Läufer 

- Ecken 

- Weichen,  

  etc. 

SB 200 Rail 

Schienenhalter Solarbasis SB 200 



© ZinCo GmbH – Gründach-Seminar 2020 2 

7 

„Etrium“, Köln 

7 8 

„InCenter“, Landsberg/Lech 
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9 

„InCenter“, Landsberg/Lech 

9 10 

„InCenter“, Landsberg/Lech 

10 

11 

„InCenter“, Landsberg/Lech 

11 12 

„MTZ“, München 

12 



© ZinCo GmbH – Gründach-Seminar 2020 3 

13 

So nicht… 

13 14 

So nicht… 

14 

15 

So nicht… 

15 16 

Sondern so… 
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17 

… oder besser so… 

Ausreichender 

Abstand zwischen 

Substrat und Modul 
Geeignete Pflanzen 

Dränage 

Wasserverteilung 

Pflege! 

18 

= 75 cm 

ca. 35 cm 

Ost-West-Ausrichtung 

Solaraufständerung „Sattel“ 

= 75 cm 

ca. 70 cm 

Solaraufständerung „Schmetterling“ 



© ZinCo GmbH – Gründach-Seminar 2020 4 

19 

Fotos: Dachbegrünung Garten-Moser 

Solaraufständerung „Schmetterling“ 

20 

Fotos: Dachbegrünung Garten-Moser 

Solaraufständerung „Schmetterling“ 
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Fotos: Dachbegrünung Garten-Moser 

Solaraufständerung „Schmetterling“ 
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Solaraufständerung „Sattel“ 

Stadtwerke Weilheim (i.Ob.) 

23 

Messreihe  

Dachbegrünung 

und Solar 
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Höherer Wirkungsgrad durch Kühleffekt 

Sensor „Modul über 

Dachbegrünung“ 

Sensor „Modul 

über Bitumen 1“ 

Sensor „Modul 

über Bitumen 2“ 
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Messwerte Juli 
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Lufttemperatur Wetterstation [°C] 

Modul über Bitumen 1 [°C] 

Modul über Bitumen 2 [°C] 

Modul über Dachbegrünung [°C] 
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Messwerte Juli 
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Durchschnittliche Temperatur-Differenz ca. 3° K 
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Messwerte Juli 
Solarstrahlung von 5.45 bis 19.30 Uhr 
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Durchschnittliche Temperatur-Differenz ca. 3° K Durchschnittliche Temperatur-Differenz ca. 6° K 
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Solarthermie-Anlagen mit ZinCo 
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Wir unterstützen Sie bei der Planung… 

30 

Wir unterstützen Sie bei der Planung… 


