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Allgemeine Daten 

 
Objekt: 
 
Straße, Hausnummer: 
 
PLZ, Ort:  
 
 
Bauart und Nutzung: 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 

 
Name: 
 
Firma: 
 
 
 
Straße, Hausnummer: 
 
PLZ, Ort: 
 
Telefonnummer: 
 
E-Mail: 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 öffentlich  privat 
 
 wohnen  gewerblich  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Architekt  Landschaftsarchitekt  Landschaftsgärtner   Dachdecker 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Benötigte Dokumente (bitte beim Zurücksenden beilegen) 
 

- beschriftete und maßstäbliche Grundrisspläne inkl. Lage der Wasserabläufe, Gefällerichtung und  

  gewünschter Nutzung  

- Detailpläne mit Dachkanten und Wandanschlüssen  

- skalierte oder mit Referenzmaß versehene PDF-Datei oder dwg/dxf-Datei  

- Fotos, Ansichten oder 3D-Visualisierung wenn möglich 

Angaben zur Fläche 

 
Fläche (m²): 
 
Aufbauhöhe Höhe:  
 
 
 
Gefälle (% oder Grad): 
 
Verlegung : 

 
 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 
Aufbauhöhe inkl. Belag von OK Abdichtung bis OK Plattenbelag ……………… mm 
 
Niedrigste Aufbauhöhe ……………… mm   Höchste Aufbauhöhe ……………… mm 
 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………..... 
 
 Platten auf Elefeet®-Stelzlager      
 Platten/Diele auf Schienensystem und Elefeet®-Stelzlager  

Weitere Objektspezifische Angaben siehe folgende Seiten! 
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Flächenform  
 
 
 
 
 
 Rechteck  L-Form  U-Form  
 
Länge 1 ……………… mm Länge 4 ……………… mm Länge 7 ……………… mm 
  
Länge 2 ……………… mm Länge 5 ……………… mm Länge 8 ……………… mm 
  
Länge 3 ……………… mm Länge 6 ……………… mm 

Angaben zum Belag 

Material Platten 
 
Abmessungen Platten 
 
Verlegart 
 
 
 
 
Material Diele 
 
Abmessungen Dielen  
 
 
 
 
 
Fugenbild  
 
 
Untergrund 
 
Randeinfassung 

 
 Betonplatte  Keramikplatten  Steinplatten     Andere ……………...…… 
 
Länge ……………… mm Breite ……………… mm  Höhe ……………… mm 
 
 Kreuzverband     Läuferverband 
 
 
 
 
 Holz   WPC   BPC  Andere ……………… 
 
Länge ……………… mm Breite ……………… mm  Höhe ……………… mm 
 
 H Nut Diele   ohne H Nut  
 
 
 
 Versetzte Fuge    Gerade Fuge        
 
 
 Beton     Metall      Schotter/Kies     Dachbahn     Andere …………………………………………...…... 
 
 durch aufgehende Wände/sonstige stabile Aufkantung eingefasst    keine  

     *Aufgehende Bauteile/sonstige stabile Aufkantungen bitte in Skizze Markieren 

Schienenart 

 
 
 
 
 
 
 
Max. Schienenabstand 
 
Blende/Verkleidung 

 
 
 
 
 
 

 Schiene als Randeinfassung   Schiene längs/quer  Schiene längs/quer mit
    Randeinfassung  
……………… (mm) *Belagsabhängig, Herstellerangabe 
 

  Bei Bedarf, die Stellen Markieren 
und in Skizze einzeichnen  

FÜR ELEFEET®-PROJEKTE 
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Bitte alle Bemaßungen und die Verlegerichtung angeben.  

Freie Zeichnung der Terrassenfläche  

FÜR ELEFEET®-PROJEKTE 


