CH ECKLISTE Seite 1von 2
FUR RETENTIONSDACHER

Bitte flillen Sie flr jede Dachflache eine eigene Checkliste aus und senden diese per
E-Mail an engineering@zinco-greenroof.com

BaUVOINAIDEN: et b bbb e bbb bbb R s s e b s sesebereaserenbebesebenranne Datum: ..o

SHraABE, HAUSNUIMIMET: oottt bbb e a e SR L oL SR E RS h RS h bR RS s bbb bbb s a s ae s

PLZ' Ort: ......................................................................................................

DACh LACRE: T e

Planer:

Ansprechpartner:

StraBe, Hausnummer:

PLZ, Ort:
Telefonnummer:
Voraussetzung: Dachfliache ohne Gefille und mit ausreichender Lastenreserve
Dachaufbau O ungedammtes Dach O warmegedammtes Dach O Umkehrdach d Dachin
Holzbauweise
Zulidssige max. Dachlast kN/m?
(ohne Verkehrslasten und ohne Schnee)
Dachflachen: Bitte Abflussbeiwert (C**) angeben, wenn dieser bei der Berechnung bericksichtigt werden soll!
Gesamtflache Verflgbare
(AuBenkante) e m? Retentionsflache*** ... m?
Sonstige Flachen
Attika m? C= e, ohne Retentionsraum ... m? C= e,
Begrinungsflache
extensiv. m? C= e Substratschutthéhe ... cm
Begriinungsaufbau
intensiv. m? C= e Substratschitthohe ... cm
Gehbelag m?2 C= s
Fahrbelag o, m?2 C= s
Kies m? C= e
*  Bitte nummerieren und entsprechend auf dem Lageplan kennzeichnen.
**  GemaB DIN 1986-100 wird zur Berechnung des Volumens von Regenrickhaltebecken
der mittlere AbfluBbeiwert Cr, herangezogen.
*** GroBe der Gesamtflache abzlglich Attika, Lichtkuppeln und sonstiger Flachen,
unter welchen keine Retention maéglich ist.
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Bitte flillen Sie flir jede Dachflache eine eigene Checkliste aus und senden diese per
E-Mail an engineering@zinco-greenroof.com

Dachablauf: U Dachablaufe mit eingeschaumter Anschlussbahn
Q Dachablauf mit Schraubflansch
Q Ablauf durch die Attika

Anzahl Ablaufe . Stlck Durchmesser e cm

max. Drosselabfluss ... /s Einleitbeschrankung ....cooevieeeceeeene. /s

Zusatzliche Einleitung von anderen Dachflachen (bitte Flachen mit gleichem Aufbau summieren):

Dacher extensiv ... m?  Abflussbeiwert C .............. Dacher Kies .............. m? Abflussbeiwert C ..............
Dacher mit
Dacher intensiv ... m?  Abflussbeiwert C .............. Belagen ... m? Abflussbeiwert C ...

Sonstige Angaben:

Speichervolumen ... m? Entleerdauer ., h
Einstauhbhe cm

vorgesehene Drossel Q1 ZinCo O Sonstige
Welches Regenereignis soll zugrunde gelegt werden?

Jahrlichkeit: Q20 U030 Q50 0100 O Sonstige ...

Minuten: Q alle Dauerstufen Q Sonstige ......ccceeeeueunnee.

Alternativ: Angabe der Niederschlagsspende rN in |/s*ha

D [min/-h] 5 10 15 20 30 45 60 90 2h 3h 4h 6h 9h 12h 18h 24h 48h 72h
rN [l/s*ha]

Bemerkung:

Dachaufsicht wenn méglich als DWG- (oder DXF-) Datei, alternativ als PDF-Datei mit ReferenzmafBen
ggf. Gebaudeschnitte oder Ansichten.

Sonstige Anmerkungen oder Wiinsche:

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Strasse 2 | 72622 Nurtingen —
Telefon 07022 9060-600 | info@zinco.de | www.zinco.de Z|NCO

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten « Erstausgabe 03/2018; Stand 05/2022 — HOLCIM



