CHECKLISTE Seite 1.von 2

NACHWEIS LAGESICHERHEIT DES
BEGRUNUNGSSYSTEMS
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Angaben zum Bauvorhaben (bitte ankreuzen):

O Windzone 1 O Windzone 2 O Windzone 3 O Windzone 4

Gelandekategorie

Geliandekategorie 1 [ Gelindekategorie 2 [0 Gelindekategorie 3 [0 Gelandekategorie 4 [

Glattes, flaches Land Gelande mit Hecken, Vorstadte, Industrie- oder Stadtgebiete, bei denen

ohne Hindernisse einzelnen Gehoften, Gewerbegebiete, Walder mindestens 15% der Flache
Hausern oder Baumen, mit Gebauden bebaut sind,
z.B. landwirtschaftliches deren mittlere Hohe 15 m
Gebiet Uberschreitet

Baukérper: U geschlossen U4 offen U seitlich offen

Dachaufbau: O Umkehrdach* O Abdichtung fixiert O Abdichtung lose

Dachkonstruktion: Zulassige max. Dachlast (ohne Verkehrslasten) — coeveeercesereneere s kN/m?

Dachneigung .....cccccccovuveuenee. Grad 0der e Prozent
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Gebadudegeometrie LANGE: s m
Breite: e m
Gebdudehodhe bis OK Attika: oo m
Niedrigste Hohe der Attika Gber OK Abdichtung/Dammung: . m

Gewilinschter Zinco-Griindachaufbau

U Systemaufbau ,Sedumteppich* mit ......... ... cm Substratstarke
O Systemaufbau ,Steinrosenflur’ Mit .........oeeeeeeeeeveeeeevereereereerennnns cm Substratstarke
U Systemaufbau ,Lavendelheide” mit ......... et cm Substratstarke
O Systemaufbau ,Dachgarten mit FD 60 neo” und ........ccccceeevevnnne. cm Substratstarke
U Systemaufbau ,Dachgarten mit FD 40“ und .......cccccoeveervereerenrnnnne. cm Substratstarke
O sonstiger Aufbau mit Trockengewicht ........ccccceeveennee. kg/m?

Flr eine Berechnung der Lagesicherheit bendtigen wir zusatzlich zu den oben genannten Informationen bereinigte
Planunterlagen im pdf-, dwg- oder dxf-Format. Bitte Schnitte und/oder Ansichten der Gebaude hinzuflugen.
Bitte IMMER Referenzmalfe einzeichnen.

*) Bei Umkehrdammstoffen muss zusatzlich zur Lagesicherheit der Dachbegriinung die Zulassung des
Dammstoffherstellers beachtet werden. Bitte Zulassung mit zur Verfligung stellen.
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