PI’OdUk‘l’d a’renbla’r’r Art.-Nr. 3250 / 3255
Protectodrain®PD 250

Technische Daten

Protectodrain® PD 250
Stabile, hoch belastbare Drénageplatte aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff mit
unterseitig aufkaschierter Gummischutzmatte und umlaufendem Stufenfalz.

Farbe: schwarz
Héhe: ca. 25 mm
Noppenhdhe: ca. 20 mm
Dicke der Gummimatte: ca. 3 mm
Flaéchenmasse: ca. 5 kg/m?

Druckbelastung bei 10 % Stauchung

nach DIN EN I1SO 25619-2: ca. 460 kN/m?

Stabile Dranageplatte mit integrierter Wasserabfluss in Bahnenebene nach
Schutzfunktion zum Einsatz auf Tief- DIN EN ISO 12958:
garagendecken unter Begrinungen und bei 1 % Gefdlle: ca. 1,0 I/(s'm)
Geh- und Fahrbeldgen. bei 2 % Gefille: ca. 1,5 1/(s'm)

PN . bei 3 % Gefalle: ca. 1,9 1/(s'm)
l )] d:?/ clihg Abmessungen: ca. 1,00 mx 2,00 m Art.-Nr. 3250
oo S 2uljgptvelt ca.1,00mx2,30m  Art.-Nr. 3255

www.zinco.de/epd -
Zubehér: Verbinder aus Hartgummi
(Bedarf ca. 1 Stick je Laufmeter Stof3)

Merkmale Beispiel

.Tiefgaragen-Begrinung”

e mit Radladern befahrbar

o spatenfest Pflanzebene

e Schutzlage gemaf3 DIN 18195

bzw. DIN 18531 Systemerde ,Dachgarten”

e bitumenbestandig und bedingt
6lbestandig

Zincolit® Plus

Systemfilter TG

Protectodrain® PD 250

Trenn- und Gleitfolie TGF 20
Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

e geringes Gewicht und schnelle
Verlegung

o hohe Drdnageleistung geprift Vorschlag fir Ausschreibung
nach DIN EN ISO 12958 - . .
Profilierte, an den StéBen untereinander Wasserableitvermégen geprift nach DIN
e Plattenverbinder als Zubehér verbindbare Drénageplatte aus ABS- EN ISO 12958, liefern und nach Herstel-
erhaltlich Kunststoff mit unterseitig aufkaschierter lervorschrift verlegen.

Gummischutzmatte, Gesamthdhe ca.

25 mm, Noppenhéhe ca. 20 mm, Druck-  Fabrikat: ZinCo Protectodrain® PD 250
belastung bei 10 % Stauchung geméf Liefernachweis: ZinCo GmbH,

DIN EN ISO 25619-2 ca. 460 kN/m?2, Telefon: 07022 9060-600

e problemlos recycelbar

ZinCo GmbH

Lise-Meitner-StrafBe 2 - 72622 Nirtingen

Telefon 07022 9060-600
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