Produkidatenblatt
Georaster®

Raster-Elemente aus RC-Kunststoff, ein-
setzbar bei Schragdach-Begrinungen,
zur Armierung von Belégen, zur
Béschungssicherung, etc.
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Merkmale

e hohe Trag- und Scherfestigkeit
bei geringem Gewicht

o flachiger Verbund durch
einfaches Ineinanderstecken

o sofort begehbar;
nach Verfullung befahrbar

o wasserdurchléassig

e dank geringem Eigenvolumen
grofBer durchwurzelbarer Raum

o umweltvertraglich

o vielféltig einsetzbar

ZinCo GmbH

Lise-Meitner-StrafBe 2 - 72622 Nirtingen

Telefon 07022 9060-600
info@zinco.de - www.zinco.de

Technische Daten

Georaster®

Art.-Nr. 3400

Stabile Raster-Elemente, einsetzbar zur Schubsicherung bei Schrégdach-Begrinungen

in Verbindung mit einer stabilen Traufautkantung oder zusétzlichen Schwellen, als

Armierung fur Schotterrasen, zur Béschungssicherung und for vieles mehr.

Material:

Héhe:
Rastermaf3:
Gewicht:
Belastbarkeit:

Abmessungen:

Zubehér:

Klammer mit Befestigungsése; aus ver-
zinktem Stahl; zum Aufstecken auf die
Georaster-Stege um z. B. Vegetations-
matten oder Bewdsserungsschlduche
befestigen zu kénnen.

Abmessungen

®u

,Georaster

lastabtragendes
U-Profil

Vorschlag fir Ausschreibung

Raster-Elemente aus Polyethylen (HD-PE),
Recycling-Anteil ca. 100 %, Héhe ca.

100 mm, Rastermaf ca. 625 mm, mit
lastabtragendem U-Profil und integrierten
T-Steckverbindungen, liefern und nach
Herstellerangabe als konstruktive

Polyethylen (HD-PE)

RC-Anteil ca. 100 %

ca. 100 mm

ca. 62,5 cm

ca. 2,1 kg/Element

max. 8 kN/m in Schubrichtung

ca. 54 em x 54 cm

Art.-Nr. 9615

Der Verbund der
Elemente erfolgt Gber
integrierte T-Profile

Bewehrung auf der Dachfléche bzw. dem
vorbereiteten Untergrund verlegen.

Fabrikat: ZinCo Georaster®
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600
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