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Produktdatenblatt 
Fassadenrinnen FRA 40 / FRA 50 / FRA 75 

Technische Daten 

Fassadenrinnen FRA 40/150, FRA 50/150, FRA 75/150  
Aus Aluminium stranggepreßt, mit begehbarem Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl; 
Maschenweite 33 mm × 11 mm; sichert den zügigen Abfluss des an Fassaden 
verstärkt anfallenden Niederschlagswassers; ermöglicht niedrige Anschlusskonstruktio-
nen im Tür- und Terrassenbereich. 

Rinnenbreite: 150 mm
 

Rinnen-Typ FRA 40/150 FRA 50/150 FRA 75/150 
Länge    Höhe 40 mm Höhe 50 mm Höhe 75 mm 
1,00 m  Art.-Nr. 4705  Art.-Nr. 4725 Art.-Nr. 4728 
2,00 m  Art.-Nr. 4706 Art.-Nr. 4726 Art.-Nr. 4729 
 
 

Zubehör: 
Stoßverbinder       Art.-Nr. 4704 
Endkappe für FRA 40/150 und FRA 50/150  Art.-Nr. 4710    
Endkappe für FRA 75/150  Art.-Nr. 4730 
Rostsicherung für FRA 40/150, 50/150 und 75/150 Art. Nr. 9136 
 

Fassadenrinnen FRA 40/100 - die schlanke Lösung, 100 mm breit 
Länge    Höhe 40 mm    
1,00 m  Art.-Nr. 4701    
2,00 m  Art.-Nr. 4702    
 

Zubehör: 
Stoßverbinder       Art.-Nr. 4704 
Endkappe für FRA 40/100  Art.-Nr. 4703    

Beispiel Merkmale 

 wahlweise in 40 mm, 50 mm oder  
75 mm Höhe lieferbar 

 
 zur direkten Verlegung in  

Schüttgüter geeignet 
 
 nimmt Fassadenwasser auf  

und leitet es sicher in eine  
Dränschicht ab 

 
 für niedrige Anschluss-

konstruktionen im Tür- und  
Terrassenbereich 

 
 problemlose Reinigung durch  

abnehmbaren Rost 
 
 Es können die Eleringe und die 

Elefeet-Stelzlager® als Höhenver-
stellung verwendet werden.  

„Fassaden-Fußpunkt“ 

Vorschlag für Ausschreibung 

Rinnenkörper aus Aluminium 
stranggepreßt, mit Schlitzlochung. Mit 
feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 
33 mm × 11 mm; Breite 150 mm (bzw. 
100 mm), Höhe 40 mm (Typ FRA 40), 50 
mm (Typ FRA 50) bzw. 75 mm (Typ FRA 
75) 

Fabrikat: ZinCo Fassadenrinnen  
FRA 40 / FRA 50 / FRA 75 
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600 
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Art.-Nr. 4705+4706 
4725+4726 
4728+4729 
4701+4702 

 

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässe-
rungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten 
oder entlang von Fassaden. 

Fassadenrinne  
FRA 40 / FRA 50 / FRA 75 

Betonplatten im Splittbett 
 
Floradrain® FD 40 
 

Isolierschutzmatte ISM 50 

Dachaufbau mit Abdichtung 

FRA 40/100: Die schlanke 
Lösung, nur 100 mm breit 

150 mm 


